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Laboratorio de Conforto Ambiental e Sustentabilidade dos Edificios/CETAC/IPT

RELATORIO DE ENSAIO N° 1 025 224-203

CLIENTE: DIMOPLAC DIVISORIAS MODULADAS LTDA.
RUA ENGENHEIRO ALBELT LEIMER, N° 797/801
PARQUE INDUSTRIAL DO JARDIM SAO GERALDO
CEP 07140-020 — GUARULHOS - SAO PAULO

NATUREZA DO TRABALHO: Determinagéo da isolag&o sonora.

REFERENCIA: Orcamento CETAC/LCA N° 1023/2010 e aceite recebido por e-mail em
07.04.2011.

1ITEM
1.1 Item declarado pelo Cliente: ver anexo A.

1.2 Descrigdo do item
Identificacdo dada pelo Laboratério: Codigo do item 9684.

Constituicdo: (ver anexo A)

Divisoria movel constituida por:

¢ Quatro modulos com dimensdes aproximadas de 1.000 mm x 2.910 mm X
140 mm e densidade superficial de aproximadamente 41 kg/m?;

e Sistema de trilho fixado na parte superior do vao do portico.
Dimenstes aproximadas do item: 4.000mm x 3.000mm x 140mm.

Area do item: 12m?.

Montagem: A diviséria foi montada, pelo cliente, no interior de um poértico especial de
concreto para ensaios de isolagéo sonora de paredes (ver anexo B).

2 METODO UTILIZADO

O ensaio foi realizado de acordo com o método descrito na norma ISO 140-3:1995 Acoustics —
Measurement of sound insulation in buildings and of building elements — Part 3. Laboratory
measurements of airborne sound insulation of building element", com as particularidades das
medicdes (ver anexo C) especificadas no procedimento de ensaio CETAC-LCA-PE-03
“Determinacéo de isolagéo sonora”.

Foram calculados, também, o indice de Redugdo Sonora Ponderado e os Coeﬂmentes de
Adaptacgdo do Espectro, Rw(C;Ctr), conforme a norma ISO 717-1:1996 Acoustics — Ratihg of

sound insulation in buildings and of building elements — Part 1: Airborne sound insulation.












